


更高产能

旋转式断线检测

上线锁装置

高速珠片绣装置(2-22mm)

迎合国内追求高增值生产需求，

适于高速生产的机械设计

多个品牌选取的生产设备

高生产效益
● 高速稳定
● 最高转速每分钟为1,000 rpm

中置式挑线弹簧
● 在高速运转下，因采用了中置式弹簧，令线张力及针步更稳定、顺畅，更适合

  高速刺绣生产。

旋转式断线检测
● 即使在高速运转时，透过精密的旋转盘配合光感应检测，能准确检出上下线断线，

  彻底解决因断线所至的难题。

上线锁装置
● 增加上线锁装置，独立电磁阀控制，有效防止脱线。

静音机械装置
●  独特设计，大幅减低机器运转时发出的声响，提供安静、舒适的工作环境。

螺杆换色箱
● 采用刺绣业界初次设计球形螺杆驱动

中置式挑线弹簧

新式机架
● 全新的机架设计，一体式机架无需落地台板支撑，加长台板支撑作承托，外观

  优美且有助于高速生产之稳定性。

花样数据管理
● 除传统DST格式外，专用TBF格式能同时储存花样名称、针数、换色次序等生产

  数据，大大加快数据传输时间。

上下自动剪线装置〈ATH〉
● 按照花样数据的指示，自动进行剪线动作。

独立剪下线功能
● 能独立剪下线，更换底线时更快捷方便。

断电源对策装置
● 机器运转中，即使发生断电，也能防止因花样走位等而造成疵品的出现。

神州田岛 经济实用型刺绣机

高生产力和高品质更佳保证

体现田岛高速产能、稳定性多项优点

STSS系列
田岛高性价比之选，配合企业升级

转型，建立市场上高端质量竞争

优势。适用于多种厚薄布料及精细

刺绣产品，为产品创造更高附加值，

优越机器性能大幅提升生产效益！



高性能机械结构
精准框架移动
使用伺服马达及新开发的框架驱动系统，使框架的运作更加平稳精密，有助于绣出更精细花样。

同时框架驱动导轨采用直线导轨式，能有效防止灰尘及杂物对前导轨的影响。

独立线张力调节座
换色时因线调整台和针杆箱同时移动，确保机器进行刺绣时具有稳定的线张力。

花样的缩小、放大、回转
刺绣花样的大小能控制在50-200%范围内，以1%为单位进行缩小、放大，或以1°为单位进行角度回转。

进框、倒框功能
能以针迹单位 1针 / 3针 / 5针 / 7针、换色码或指定针数进行倒框，并可用单头对漏针部份时进行补绣。

倒框/进框10,000针约用时2秒。

原点复回
纵使花样的开始位置和终点位置不同，框架可用手动或自动形式返回花样的开始位置(当机器停顿时)。

自动反复运转
以输入数值，花样的反复在纵、横，各进行最多99次设定。

自动换色控制
最多可设定200次(设定时不能超过花样之换色次数)

标记
能简单的设定刺绣等花样开始位置，最多可设定15个点，用作勾勒轮廓线。

花样数据编辑
花样数据能以1针单位进行编辑(更改、插入、删除)。

清除短针迹功能
能自动删除短针迹，减少断线，提升刺绣效率及绣花质量。

生产效率
换色及剪线系统设计，缩短了换色、剪线等时间，大大提高生产效率。

描图机能
开始刺绣前，可预先确认花样是否可容纳于所选定的刺绣范围内。

自由花样组合功能
可自由变动花样大小、角度作组合。

刺绣工艺包
针对多种常用绣花工艺，如立体绣、中空立体绣等，新设计刺绣工艺包功能，配备多种机器内置参数设定，  
减省操作工调试时间，提升生产效益。

优越的机械设计
田岛集团凭借日本田岛精密的创新技术，配合中国刺绣市场的发展需要，研发出全新策略性产品，

以实用轻巧为原则，秉承田岛刺绣机械之高质量、高增值的优良传统，更可配备珠片绣装置，

让客户可用更超值价格选购合适的刺绣设备。

向您呈现切合所需之高端实用型绣花机

彩色LCD操作盘

优越可靠的高科技功能及机械结构

储存量
采用U盘存输数据，标准装备2,000,000针(LCD操作盘)，可记录200个花样。

高速数据处理
数据输入速度大幅提高，输入100,000针需时4秒，效率大为提升。

增设独立剪下线功能，避免机器起动时脱线
刺绣途中更换下线时不用将上、下线同时剪断，避免机器起动时容易出现的脱线现象。



宝石绣
Jewel Embroidery

雕孔绣装置Ⅱ
Boring Embroidery Device Ⅱ 

高速珠片绣装置  (2-22mm)
Sequin Device IV

扁金线绣装置
Emblame Embroidery Device 

幼线绣 (字高度：3mm)
Thin Thread Embroidery

立体绣
3D Embroidery

中空立体绣
Foam-free 3D Embroidery 

贴布绣
Applique Embroidery

植绒绣
Tufting Embroidery

粗线绣 模仿手绣效果
Coarse Thread Embroidery

立线绣
Rising Thread Embroidery

热移印 将刺绣加上印染技术，更显突出。
Heat Transfer Printing

选购件

多种刺绣款式，营造万千设计创意

适用多款布料



针迹长度  3进法 : 0.1~12.1mm
   2进法 : 0.1~12.7mm
电源         三相380V  50Hz/60Hz
旋转数     最高转速每分钟1,000 rpm 

容量／耗电量   2.2kva / 1.1~1.3kw
马达   变频马达X1 
          伺服马达X2

2020.06

* 本公司有权因技术改良更改产品规格，而不另行通知。

* 根据不同的刺绣品及使用条件，实际刺绣范围的尺寸可能有所改变。

* 如擅自使用本公司商品的商标或图案，本公司有权采取法律行动。

* 转速按不同的机型或框架种类而有所改变。

* 本公司保留对单张内容最终解释权。

选购件
1) 高速珠片绣装置(2-22mm) 
2)  雕孔绣装置Ⅱ 
3) 扁金线绣装置

4) 自动换底线装置Ⅱ(UBCⅡ) 
5) 自动加油装置(出厂前选购件)
6) 珠子绣装置

记号中的内容 : a = 机型
 b = 针数
 c = 头数

[表示机种] STSS - 9 20
  a   b  c

备注： F 高度不包括机脚防震垫高度

完善服务  信心保证
➥ 完善的服务网络

➥ 专业技术培训

➥ 田岛客户服务热线 4008 867 200 为支持客户的业务拓展，提供一站式刺绣服务。

➥ 互联网站 www.tajima.com.hk，客户可以用省时快捷的方法，随时浏览行业信息、公司简介、产品数据、物料介绍、维修保养、推广活动

   及优惠等新资讯。

➥ 打版中心支援服务 - 支持客户打版，拓展客户业务。

➥ 田岛远程技术支援服务 - 利用视频语音与客户及时的交流，在短时间内解决客户反映的设备问题。

➥ 设备量身设计服务 - 因应客户实际生产需求，可调整机械设计定做，支援客户业务发展，详情可与销售人员联系。

➥ 关注田岛微信公众号： tajima_，快速了解田岛新资讯。

※ 如需其它尺寸或特别定制，请与销售人员联系！

全国热线：4008 867200 / 0752-2625886
总    机：0752-2653808
官方网站：www.tajima.com.hk
电子邮箱：csenquiry@tajima.com.hk
                  扫一扫，关注田岛

总代理：
广东匡湟神田机械设备贸易有限公司

广东省惠州市仲恺高新区惠环中星民警坑

神田精密机械有限公司办公楼2楼

电话: 0752-2653 808     传真: 0752-2653 389

9 28 330WE 850 x 330 850 x 9,240 11,285 2,137 1,770 1,400 530 833 200STSS - 928
STSS - 930 9 30 850 x 300 850 x 9,000 10,615 2,137 1,770 1,400 530 833 200300W

9 20 330W 750 x 330 750 x 6,600 8,315 1,940 1,670 1,400 430 833 200STSS - 920

24 350W 850 x 350 850 x 8,400 10,115 2,137 1,770 1,400 530 833 200STSS - 924 9

9 22 400S 850 x 400 850 x 8,800 10,125 2,137 1,770 1,400 530 833 200STSS - 922

STSS 规格

9 20 400S

刺绣面积

750 x 400 750 x 8,000 9,325 1,940 1,770 1,400 530 833 200STSS - 920

STSS - 924 9 24 750 x 350 750 x 8,400 10,115 1,940 1,770 1,400 530 833 200350W

全头使用 整布匹•连续花样(mm)
A型号 针数 头数 头距 B C D E F G

9 6 330WE 850 x 330 850 x 1,980 3,825 2,137 1,570 1,000 330 839 100STSS - 906

20 330S 750 x 330 750 x 6,600 7,755 1,940 1,670 1,300 430 833 200STSS - 920

STSS - 924 9 24 850 x 400 850 x 9,600 10,925 2,137 1,770 1,400 530 833 200400S

9

9 6 400S 750 x 400 750 x 2,400 3,615 1,940 1,570 1,000 330 839 100STSS - 906

惠州神田精密机械有限公司

广东省惠州市惠城区仲恺大道（惠环段）168号

电话: 0752-2653 808     传真: 0752-2653 389

田岛刺绣机械有限公司

香港九龙九龙湾常悦道九号企业广场一期第二座

17楼1701室

电话: 00852-2796 8111     传真: 00852-2796 8855


